Navod k obsluze

" PRO KALOVE CERPADLO
GTPS80

HYUNDAI




Bezpeénost provozu.

Kalové terpadlo bude slouzit k bezpetnému provozu,pokud budou dodrZeny tyto bezpetnostni instrukee.
Vénujte zvyienou pozomost pii éteni ndvodu k obsluze,
Diiraz klademe na kapitolu "Provozni bezpeénostni instrukee”.

Bezpecnostni instrukce.

I.Cerpadlo by méla obsluhovat vdy poucend osoba, kterd byla sezndmena se viemi ovlddacimi prvky.

2. Zamezte piistupu détem do 14-ti let,

3.Cerpadlo pfi provozu umistéte vzdy 1 metr od jiného zafizeni,nebo stény budovy.

4 Neprovozujte terpadlo v uzavieném prostroru. Vyfukové plyny jsou jedovaté.V pfipadé nutmosti zajlstéte
potfebnou cirkulaci vzduchu.

3.¢erpadlo pii provozu udriujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu.(Olejové a benzinové nadrze).

6.Benzin doplilujte do nadrzky vZdy pii odstaveni ¢erpadla z provozu.Benzin skladujte v nadobéch které jsou
k tomuto pouZiti ur€eny.Nekufte pfi manipulaci s palivem.Neotvirejte vitko nédrze pfi provozu.Plnéni paliva
provadéjte v dobfe vétraném prostoru.Po odstaveni &erpadla z provozu uzaviete piivod paliva,

7.Nedotykejte se pohyblivych Casti, pfipojovacich kabell zapalovacich svidek a vyfuku.

8.7 divodu hygienickych predpisi nepouZivejte elektrocentrdlu v dobé od 22:00 do 6:00 hodin,

Uvedeni ¢erpadla do provozu

Kontrola ojejové nadriky
-Pouivejie vyhradné &tyitakini olej kategorie AP1/ SG,SF,cc nebo CD.Vhodny je olej SAE 15W-40 ktery
zaruiuje vynikajici viskozné teplotni zivislost.

Plnéni oleje

-Odsroubujte vicko nidre a otfete mérku &istym hadfikem.

-Zastréte mérku do nddrie.

-Pfi niZ3im stavu oleje , neZ je min. stav na mérce doplite olej plnicim otvorem.
Kapacita olejové ndpln€ ..........covviiviiiiiiiininne 6 L

Kontrola benzinové nadrzky

-Odroubujte vigko nadriky.

-Dopiite benzin tak , Ze nepfelnite palivovou nadrz.

-Pevné zadroubujte vitko nadriky.

POZOR! NepouZivejte nikdy smés oleje a benzinu,nebo benzin o kteram nemite dostateéné informace.
-Zamezte pfistupu nedistot a vody do palivové nadriky,

Doporufeny benzin
PouZivejte vidy automobilovy benzin bezolovnaty,nebo s nizkym obsahem olova,

Kapacita palivové nadke...........oooviivniiinninin 37L



Preprava Cerpadla
Pred piepravou zkontrolujte,zda vypinat je v poloze OFF-vypnuto.
Béhem piepravy musi byt éerpadlo ve vodorvné poloze a piivod paliva uzavien.

Priprava

1.Piipojte saci hadici.

PouZivejte béZné dostupné hadice ,hadicové spojky a spony.Saci hadice musi mit zesilenou sténu,

Pevnou sténu a uchyceni.saci hadice by neméla byt delsi, nek je nutné, protoZe vykon cerpadla je
Nejefektivngjsi, kdy? gerpadlo nenf vysoko nad hladinou vody.Cas samonasavani je pfimo Gmérny délce hadice.
POZOR : Pied kaZdym &erpdnim instalujte daci ko3 na konec saci hadice.Saci ko¥ vylouéi vniknuti
MNedistot a fastil, které by mohly zpisobit zaneseni nebo ucpéni vodni pumpy.

2.Pripojte odtokovou hadici

Poufijte b&iné dostupnou hadici, spojky a spony.

POZOR: Upevnéte svorky hadice bezpedné, aby jste vylouéili riziko samovolného odpojeni hadice ’
Diisledkem vysokého tlaku. ~

Vybaveni éerpadla : saci kos, pfiruba pro saci ko3, 2xspona, 2xpiiruba k t&lu Eerpadla

Provoz Cerpadla

1. Mapliite Eerpaci komoru primarni vodouw.

POZOR:Nikdy nezkou$ejte uvadét éerpadlo do provozu bez primarni vody, Eerpadlo by se pirehidlo,
2 Nastavvte palivovy ventil do polohy ON-zapnuto(obr.1)

3.Zapnéte vypina¢ do polohy ,,ON*{obr.2)

3.Pfi studeném startu zapnéte syti¢ paliva (obr.3})

4 Rukojet startovaci Sfiliry prudce zatihnéte (obr.4)

5.Béhem zahiivinl motoru vracejte packu syti¢e do zaviené polohy (obr.53).
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Ochranné ¢idlo stavu oleje
Pro zabezpefeni motoru proti zadfeni je v bloku motoru olgjové gidlo které v okam#iku poklesu hladiny
oleje v klikové skifini odstavi centralu automaticky z provozu.Motor lze nastartovat aZ po doplnéni oleje.

Odstaveni centrdly z provozu

1.Odpojte spotfebide od vivodi centraly.
2.Vypnéte motor spinaéem do polohy OFF-vypnuto.
3.Uzaviete palivovy ventil.



Vyména oleje

Olej vypoustejte vidy teply,aby olej vytekl rychle a viechen.
Postup

1. Vyjméte zitku cleje a oteviete vypusnou zitku oleje.
2.\-’ypusﬁ:’e olej do pfipravené niadobky.

3.Uzaviete vypustnou zatku oleje.

4 Mapliite doporuéenym olejem.

UdrZba vzduchového filtru
Pro bezporuchovy provoz je niitné pravidelné ¢isténi vzduchového filtru.Pro &isténi nikdy ncpuu?weﬁe
benzin a hoflavé latky, které zplsobuji jeho poZkozeni.
Postup :
1.0déroubujte matici krytu filtru,
2.Vyiméte viozky filtru,
3.Zkontrolujte, zda nejsou vloZzky mechanicky poZkozeny a eventuelné proved'te jejich vyménu.
4.Pénovou filtr vvperte v roztoku vody a sapondtu, vymichejte a nechte vyschnout. Ponofte
filtr do €istého motorového oleje a pak vloZku vymackejte.
5.Nasad'te vloZky na tésnici krouZek,namontujte kryt a utdhnéte matkou.

Citténi odkalovaci nddobky
Uzavfete ventil nadrzky paliva.Odklopte nadobku a tésnici krouzek a vyplichnéte je v nehoflavém
tisticim prostfedku.Po osudeni namontujte nddobku zp&t.Po otevieni palivového ventilu zkontrolujte té€snost,

Zapalovaci svicka

Pouzivejte vyhradng doporudeny typ BFPR 6 ES /NGE/

Postup:

1.0dpojte pEipojovaci kabel svifky a vySroubujte svigku.

2.Pokud jsou elektrody pkozeny,nebo je na nich silnd vrstva usazenin,nebo je poZkozen isolaéni purct.isin
vyménte ji.Je-li nepozkozena, odistéte svitku draténym kartadem.

3.Zméite mezeru kontaktd mérkami, Sprivné sefizeni 0,7 - 0,8 mm.Sefizeni proved'te prihnutim vnéjsi
elekirody.

4. Zkontrolujte tésnici krouZek sviky a nadroubuite ji zpét ruéné.

5.Dotahnéte klitem takto:1/2 otacky pfi pouZiti nové sviky,1/8 aZ 1/4 otatky pti poukité svicece plivodni.

6.Nasad'te pfipojovaci kabel svigky.



POPIS CERPADLA

1.Vypoustéci zitka
2.Nasdvaci otvor
3.Matice

4 Ptiruba’
5.Zaklapka

6.Uzdvér plnide vody
7.Saci piiruba

8.Télo éerpadla

9. Hridel

10.Vriule erpadla
11.Zaklapka
12.Zadni ¢ast erpadla

POZOR: Pied kaZdém puuﬁiti vaitfek terpadla vytistéte nasledujicim zpisobem.
1.0dmontujte vypouitéci zitku erpadla (poz.1).

2.Povolte spocidlni 3rouby po strané t€lesa .

3.Sundejte viko ferpadla,

4.Radné vy&istéte vnitFek ferpadla od netistot.

5.Nasad'te viko a Fadné utdhnéte $rouby.

VYSTRAHA :

-Benzin je za urditych podminek vysoce hoflavy a vybusny.

-Palivo dopliiujte pouze v dobfe vétranych prostorech za vypnutého motoru.V prostorich, kde je

* dopliiovéno nebo skladovino palivo, nekufte, zabraiite pfistupu s otevFenym ohném a vzniku jiskFeni,

Technicka data

Model : GTP80
Max. pritok : 1300 lhed.
Celkovy vytlak  :30m
Vstup/vystup 23

Motor o 1C 200
Ot./min. : 3000

Objem nadrize 13,61
Rozméry dxfxv  : 565x460x645 mm



Udrzba motoru IC

Pro bezporuchovy provoz Serpadla dodrzujte nisledujicl ndvod na jeji Gdribu.

Tabulka pravidelné adrzby

=

Predmit adrZby ikon PFi l.mé&sic  3.mésice o.misici 1 rok
kaZdém neho nebo nebo. nebo
poufiti 20 hod. 50 hod. 100 hod. 300 hod.

Maotorovy olej kontr.hladiny X

vyména b X

Vlozka vzduch, kontrola X

filtru X

Odkal. nadobka vyCisteni X

Zap. svitka vyCisténi, sefizeni X

Spal. Prostor

+ ventily vydistend X

Wille ventilii kontrola,sefizeni X

Palivovi nadr#

a filtr vy&isténi X

Palivové hadicky kontrola,v¥ména X

Zjiiténi zavad

Favada

Melze nastartovat motor

Odstranéni
1 .Motorovy spinaé je v poloze "OFF"

2 Palivovy ventil je uzavien,nebo neni palivo v nidri.

3.Nizka hladina motorového oleje,

4.Spatné kontakty svitky,netistota nebo jejich vzdalenost.

5.Spotfebite jsou napojeny na elekirocentralu.

Motor startuje s obtiZemi,

nebo straci vykon

Ma vyvodech neni napéti

1.Vzduchovy filtr je zne&istény.

2.Zaneseny benzinovy filtr,nebo nedistoty v palivovém systému.

3.Zalepeny otvor ve vitku palivové nddrky.

1.MNeni sepnut tepelny jistié,
2. Zavodu na pfipojeném spotfebifi.

Pokud se Viam nepodafi zdavodu odstranit,kontaktujte Va3 servis.
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